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Operatsioonisusteemi Windows kasutajaile: arge 
uhendage USB-kaablit (mis tuleb osta eraldi) enne, 
kui tarkvara installi kaigus palutakse seda teha. 

Uzmanlbu, sistemas Windows lietotaji! USB kabeli 
(iegadajams atseviski) programmaturas instalesanas 
laika pievienojiet tikai tad, kad tas tiek piepraslts. 

Demesio, „Windows" vartotojai! Nejunkite USB 
kabelio (parduodamas atskirai), kol Jusu neparagins 
to padaryti prog ra mines jrangos jrengimo metu. 



Printeri lahtipakkimine 
Izpakojiet printeri 
Ispakuokite spausdintuvq 




O Esipaneeli katte kinnitamine 

Pievienojiet priekseja paneja 
vaku 

Pritvirtinkite priekinj valdymo 
pulto dangtj 



Eemaldage printeri sisemusest ja umbert kleeplint ja 
pakkepapp. Tommake kaitsekile printeri ekraani kuljest lahti. 

Nonemiet no printera kartona iepakojuma materialu un 
aizsarglenti. No printera ekrana novelciet aizsargplevi. 

Is spausdintuvo vidaus ir nuo jo isores nuimkite juostele 
ir kartonines pakuotes dalis. Nuo spausdintuvo ekrano 
nupleskite apsaugine plevele. 
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Keele ja riigi/regiooni valimine 
Izvelieties valodu un valsti/regionu 
Nustatykite kalbq ir sal; / regionq 




1 . Printeri sisselulitamiseks vajutage sisselulitusnuppu. 

2. Kui printeri ekraanile kuvatakse noue Select 
language (vali keel), vajutage sobiva keele 
esiletostmiseks i voi ► . 

3. Keele valimiseks vajutage OK. 

4. Kinnitamiseks tostke klahviga i voi ► esile valik 
Yes (jah) ning vajutage seejarel OK. 

5. Kui kuvatakse noue Select country/ region (vali 
riik/regioon), tostke esile sobiv riik/regioon ning 
vajutage seejarel OK. 

6. Kinnitamiseks tostke klahviga i voi ► esile valik 
Yes (jah) ning vajutage seejarel OK. 



1 . Nospiediet pogu On, lai ieslegtu printeri. 

2. Kad printera ekrana tiek paradlts pazinojums Select 
language (Izvelieties valodu), nospiediet i vai ► , 
lai iezlmetu vajadzlgo valodu. 

3. Nospiediet OK, lai izveletos valodu. 

4. Nospiediet i vai ► , lai iezlmetu Yes (Ja) un 
apstiprinatu izveli, pec tarn nospiediet OK. 

5. Kad tiek paradlts aicinajums Select country/ region 
(Izvelieties valsti/regionu), iezlmejiet atbilstoso 
valsti/regionu un nospiediet OK. 

6. Nospiediet i vai ► , lai iezlmetu Yes un apstiprinatu 
izveli, pec tarn nospiediet OK. 



Sisselulitusnupp 
Poga On (leslegt) 
jjungimo mygtukas 



Nupp OK 
Poga OK (Labi) 
Mygtukas OK (gerai) 




invent 



O Toitejuhtme uhendamine 

Pievienojiet kontaktligzdai 
stravas vadu 

jjunkite maitinimo laidq 



Arge lulitage printerit sisse enne, kui teil seda 
viiendas sammus teha palutakse. 

Neiesledziet printeri, kamer tas netiek praslts, 
izpildot 5. darblbu. 

Nejunkite spausdintuvo, kol Jusy to nepaprase 
padaryti (5 zingsnis). 
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Tavapaberi laadimine 
levietojiet parasto paplru 
jdekite paprasto popieriaus 



1 . Paspauskite mygtukq On (jjungti) - jjunkite 
spausdintuvq. 

2. Kai spausdintuvo ekrane pasirodys uzrasas Select 
language (pasirinkti kalbq), pasirinkite kalbq, 
spusteledami i arba ► mygtukq. 

3. Paspauskite OK (gerai) ir pasirinkite kalbq. 

4. i ar ► mygtuku pazymekite Yes (taip), kad 
patvirtintumete pasirinkimq, ir tada spauskite 
OK (gerai). 

5. Kai ekrane pasirodys Select country/ region (pasirinkti 
salj / regionq) pasirinkimo uzklausa, pazymekite 
savo salj / regionq ir spauskite OK (gerai). 

6. i ar ► mygtuku pazymekite Yes (taip), kad 
patvirtintumete pasirinkimq, ir tada spauskite 
OK (gerai). 
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Tindikassettide paigaldamine 
Uzstddiet tintes kasetnes 
jdekite spausdinimo kasetes 




Kasutage vaid neid tindikassette, mille saite koos printeriga. Neis kassettides 
oleva tindi spetsiaalselt tapne koostis on selline, et esmakordsel ulesseadmisel 
seguneb see tint prindipeas oleva tindiga. 

Izmantojiet tikai printera komplektacija ieklautas tintes kasetnes. Sajas kasetnes 
ir Tpasi veidota tinte, kas, uzstadot kasetnes, labi sajaucas ar drukas galvina 
iepildlto tinti. 

Naudokite tik tas spausdinimo kasetes, kurios pateikiamos kartu su spausdintuvu. 
Siose kasetese esantis rasalas specialiai sukurtas maisyti su spausdinimo 
galvutes agregate esandu rasalu pirmojo jrengimo metu. 




Tdhelepanu! Parast tindikasseti paigaldamist algab 
uhekordne lahtestusprotsess. Protsessi valtel kostvad 
mehaanilised helid on normaalsed ja kestavad umbes 
neli minutit. Arge printerit sel ajal valja lulitage ega 
seinakontaktist lahti uhendage. 

SvarTgi! Pec tintes kasetnu uzstadlsanas so kas vienreiz 
veicams inicializesanas process. Mehaniskie troksni, 
kas skan si procesa laika, ir norma I i un tas ilgst 
aptuveni 4 minutes. Saja laika neizsledziet printeri 
un neatvienojiet to no kontaktligzdas. 

Svarbu! Po pirmojo rasalo kasetes jstatymo vienq kartq 
jvykdomas paleisties procesas. Jo metu girdimas 
mechaninis triuksmas yra normalus, jis gali trukti 
4 minutes. Proceso metu neisjunkite spausdintuvo 
ir neistraukite elektros kistuko is rozetes. 
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Printeritarkvara install 

Instalejiet printera programmaturu 

jrenkite spausdintuvo programme jrangq 




Operatsioonisusteemi Windows kasutajaile: arge uhendage USB-kaablit enne, kui tarkvara installi kaigus palutakse seda teha. 
Uzmambu, sistemas Windows lietotaji! USB kabeli programmatOras instalesanas laika pievienojiet tikai tad, kad tas tiek pieprasTts. 
Demesio, „Windows" vartotojai! Nejunkite USB kabelio, kol jusy neparagins to padaryti programmes jrangos diegimo metu. 



Windows PC 
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Connect Your Device Now 






2. Connect the USB cable. 
















Help < Back 





USB-uhendus 
USB savienojums 
USB jungtis 




Macintosh 
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Mac 



USB-uhendus 
USB savienojums 
USB jungtis 
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HP Photosr-Kirl 




Vajate tdiendavat teavet? 
Nepieciesama papildinformacija? 
Reikia daugiau informacijos? 






Teatmik 

Uzzinu rokasgramata 
Bendroji instrukcija 

Printeri elektrooniline spikker 
Printera elektroniska palidziba 
Elektroninis spausdintuvo zinynas 

Kasutusjuhend CD-I 

Lietotaja rokasgramata kompaktdiska 

Vartotojo vadovas kompaktiniame diske 



www.hp.com/ support 
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